3. Notre systeme de sonorisation :

Fiche Technique CARLITO Y BANDITOS - console numérique SoundCraft

avec notre systeme de sonorisation - Diffusion HK et Yamaha : Satellites + Subs : 7000 W RMS
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4. Alimentation électrique :

1. Le groupe : 5 musiciens + 2 techniciens

- Nestor : Chant |ead / guitare acoustique 4.1 Sonorisation + Ampliﬁcateurs mUSiCienS .
- Nans : Chant cheeur / guitare Consommation maximale de la sonorisation (en créte) : 220V - 32A:
- Jean-Christophe (JC) : Chant choeur / guitare > arrivée @ + @ : 2 x 16A - 220V+ terre contrdlée

- Yves : Chant choeur / basse / harmonica
- Julien : choeur / Batterie

- Virginie : Sonorisation 4.2 Lumieres :
Lumieres : troisieme réseau, indépendant du réseau « son » :
2. Scéne a installer : (dimensions minimales) 5m x 4m x 0,70m > arrivée © 16A / 220V + Terre
JARDIN Praticable Batterie, dimensions COUR 5. Informations annexes
mini : I\ ne pas télécharger la fiche technique du site, c’est celle-ci qui faut prendre en compte.
o 2m x 1.5m x 0,40m 0 - Nous serons 6 personnes (voir §1)
- 220:’6"3\6"6 ] 220¥;f:rre - Photo du groupe : a choisir ici :
t JULIEN t https://www.carlitoybanditos.com/index.php?|=fr&p=infos _pro
- Bio : http://www.carlitoybanditos.com/index.php?p=team

- facebook : https://www.facebook.com/CarlitoyBanditos/

- La liste contenant les morceaux et quelques indications de mixage sera transmise au

NANS NESTOR YVES IC sonorisateur. Nous remplirons également la fiche SACEM.

)
] 220¥;}:rre Cette fiche technique est rédigée pour des conditions optimales d’accueil.
Bien évidemment tout arrangement est envisageable.

|

. ) o o ) o Contact technique : Yves — cyband07 @gmail.com
> La scéne doit pouvoir étre couverte en cas de météo incertaine. Elle doit étre

installée a 0,70 m du sol.
> Le praticable batterie est placé en fond de scéne, au centre, hauteur 0,40m.
> Prévoir une place avec grilles de protection pour Virginie a 15m de la scéne.




